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(54) Title: SYSTEM AND METHOD FOR TRANSMITTING MESSAGES 



(54) Bezcichnung: SYSTEM UND METHODE ZUR NACHRICHTENOBERTRAGUNG 
(57) Abstract 



A method for transmitting messages using two devices that are both configured as transmitter-receivers. The invention is characterized 
in that each device can function as an initiator device, whereby the other device can operate as a responding device that scans a plurality of 
radio channels, registering signal and noise intensity on said channels. Communication between the devices occurs via at least one selected 
channel from the plurality of channels. Selection is based on evaluation of the signal and/or noise intensity on at least one channel. 

(57) Zusarnmcnfassung 

Eine Methode der NachrichtenObertragung unter Verwendung von zwei Geraten, die beide als Sender und Empfanger ausgestaltet sind, 
dadurch gekennzeichnet, daB jedes der Gerate als Initiator-Gerat fungieren kann, wobei jeweils das andere Gerat als antwortendes Gerat 
fungiert, das eine Vielzahl von Funkkanalen scannt, die Signal- und/oder Rauschstarken auf den Kanalen registriert. Die Kommunikation 
zwischen den Geraten erfolgt auf mindestens einem aus der Vielzahl ausgewahlten Kanal, wobei die Auswahl auf einer Auswertung der 
Signal- und/oder Rauschstarke auf mindestens einem Kanal beruht. 
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5 System und Me thode zur Nachrichtenubertraauno 

Stand der Technik 

Technisches Gebiet 

10 

Die Erfindung betrifft eine Methode und ein System zur 
Nachrichtenubertragung, das so ausgestaltet ist, dafi 
Funks torungen und Manipulation durch die Benutzung eines 
Relaissenders auf ein Minimum reduziert werden. Die 
15 Erfindung ist insbesondere aber nicht ausschliefSlich fur die 

Anwendung in einem f unkbasierten Fahrzeugsicherungssystem 
gedacht . 



Hintergrund der Erfindung 



20 



Ein Relaissender enthalt im wesentlichen eine Sende- und 
Emp fangs ant enne und einen Verstarker, der den 
Verstarkungsfaktor eines empfangenen Signals erhoht, so dafc 
die effektive Reichweite einer Funkverbindung zwischen zwei 
25 Ubertragungsgeraten vergroSert wird. Der Relaissender erhLoht 

auch den Storfaktor, da die Storfaktoren jeder der Antennen 
und des Verstarkers hinzukommen. Eine Manipulation durch 
einen Relaissender liegt dann vor, wenn ein Relaissender 
dazu benutzt wird, eine Signalubertragung zwischen zwei 
Geraten, wie zum Beispiel Sendeempf angern eines 
funkbasierten Fahrzeugsicherungssystems , zu verstarken. 



30 



BNSDOCID <WO . 995928 4 A2 \ > 



WO 99/59284 



- 2 - 



PCT/DE99/01408 



Au£er einer Relaissender-Manipulation konnen allgemeine 
Signal- und Rauschpegel auf den verfugbaren 
Ubertragungsf requenzen die Kommunikation beeintrachtigen. 

Aufgabe der Erfindung 

Die vorliegende Erfindung beabsichtigt , das Vorkotnmen von 
Manipulationen durch Relaissender zu verhindern und eine 
zuverlassige Nachrichtenubertragungsmethode , die gegenuber 
Storeffekten von externen Quellen sicber ist, zur Verfugung 
zu stellen, wobei sie zum Beispiel fur ein Sicberungs- und 
Zugangskont rol 1 system , das eine Funkstrecke zwischen den 
Sendeempf angern verwendet, geeignet ist. 

Zusammenfassung der Erfindung 

Die vorliegende Erfindung betrifft eine Metbode der 
Nachrichteniibertragung, die : 

• ein erstes und ein zweites Gerat enthalt, wobei beide 
Gerate in der Lage sind, zu senden und zu empfangen 

• sich dadurcb auszeichnet , da£ eines der Gerate als 
Anfrageeinheit fungiert und das entsprechende andere Gerat 
al s antwort ende Einhe i t 

• mebrere Funkkanale absucht 

• Signal und Rauschpegel auf den Kanalen registriert, und 
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• zwischen den Einheiten auf einem ausgesuchten Kanal 
kommuniziert wird, wobei die Kanalauswahl ,auf einer Signal - 
und/oder Rauschpegelauswertung von mindestens einem der 
Kanal e beruht . 

Als ein weiterer Aspekt betrifft die Erf indung ein System 
zur Zugangskontrolle oder Sicherung, welches: 

• einen tragbaren ersten Sendeempf anger enthalt, und 

• eine mit einem zweiten Sendeempf anger gekoppelte 
Steuereinheit, die zu einem gesicherten Raum gehort, 
enthalt. Erster und zweiter Sendeempf anger sind dabei so 
ausgestaltet, daS der jeweils aktivierte Sendeempf anger ein 
Startsignal erzeugt, urn Sicherheitsinformacionen zu senden 
und urn Zugang zu dem gesicherten Raum zu ermoglichen. Erster 
und zweiter Sendeempf anger enthalten einen Funkkanal scanner, 
der die beobachteten Sendef requenzen zyklisch durchsucht , 
sowie einen Kanalselektor , der einen Kanal mit niedrigem 
Signal /Storungspegel bestimmt, urn darauf das Startsignal zu 
senden. 

Kurzbeschreibung der Zeichnungen 

Es folgt eine Erlauterung der Erfindung anhand der 
Zeichnungen, welche nur Beispiele, die die Vielfalt der 
Anwendungsmoglichkeiten nicht einschranken sollen, 
darstellen: 

Figur 1: Ein Diagramm eines Nachrichtenubertragungssystems 
Figur 2; Ein FluSdiagramm, das das Scannen der Kanale 
veranschaulicht . 
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Figur 3 und 4: FluSdiagramme , die eine erste Betriebsart des 
Systems veranschaulichen . 

Figur 5: Veranschaulicht eine zweite Betriebsart des 
Systems . 

Figur 6 und 7: Flufidiagr amine , die die Auswahl der 
Sendestarke veranschaulichen. 

Figur 8: Ein Diagramm eines Fahrz eugsiche rungs syst ems . 

Detaillierte Beschreibung einer bevorzugten Ausfuhrung 

Ein Nachxichtenubertragungssystem ist schematisch in Figur 1 
gezeigt, wie es eine erste Sendeeinheit A und eine zweite 
Sendeeinheit B enthalt, wobei eine Nachrichtenverbindung 1 
zwischen den beiden mit Hilfe der entsprechenden Antennen 3 
und 4 aufgebaut wird. Wahlweise kann eine zweite 
Nachrichtenverbindung mit den beiden Antennen 5 und 6 
aufgebaut werden, Im Anwendungsf all dient eines der beiden 
Gerate als Initiator, der die Kommunikat ion zwischen den 
Einheiten einleitet und das andere Gerat dient als 
antwortende Einheit . 

Zumindest eines der Gerate A und B enthalt eine Kanalscan- 
Einrichtung, urn die Signalstarken und/oder die Rauschstarken 
auf mehreren Funkkanalen entsprechend Prozedur 1 in Figur 2 
zu scannen. Prozedur 1 ist durch die Ref erenznummer 10 
gekennzeichnet und enthalt die Auswahl eines ersten 
Funkkanals bei 11. Eine Auswertung, ob der Pegel des Signals 
oder des Rauschens unter einer festgelegten Schwelle liegt , 
wird bei Schritt 12 gemacht . Wenn der Kanal ausreichend 
ruhig ist, wird er bei Schritt 13 registriert und in jedem 
Fall wird eine Entscheidung bei 14 dariiber gemacht, ob jeder 
der Kanale schon gescannt wurde . Wenn noch weitere Kanale 
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gescannt werden mussen, dann wird der nachste Kanal bei 15 



10 



15 



20 



25 



ausgewahlt, worauf Schritt 12 wiederholt wird. Bevor der 
nachste Kanal zum Scannen ausgewahlt wird, wird eine 
Uberpriif ung bei 16 durchgef uhrt , ob die Kommunikation durch 
die andere Einheit der Nachrichtenverbindung 1 eingeleitet 
wurde , in welchem Fall eine Prozedur 3 , durch die 
Ref erenznummer 30 gekennzeichnet , eingeleitet wird, wie mit 
Bezug auf Figur 4 beschrieben. Wenn bei Schritt 24 bestimmt 
wird, da£ alle Kanale gescannt worden sind, dann wird 
Prozedur 10 erneut begonnen, es sei denn, das Gerat selbst 
wird bei Schritt 17 zum Senden aktiviert, in welchem Fall 
eine Prozedur 2, gekennzeichnet durch die Ref erenznummer 20, 
angenommen wi rd . 

Die Kanalscan-Prozedur stellt dabei eine Methode zur Auswahl 
einer Frequenz mit niedrigem Signal- und/oder Rauschpegel 
zur Funkubertragung zwischen den Geraten dar, wodurch die 
gunstigste Frequenz fur die Kommunikation erzielt wird. 
Gerat A oder Gerat B scannen am besten kontinuierlich alle 
verfugbaren Kanale (bis zu 16 moglichen Kanale sind 
angedacht) der Nachrichtenverbindung 1. Dadurch kann eine 
Rausch- oder Signalzuordnungstabelle mit jedem Kanal 
erstellt und standig aktualisiert werden. 

Sobald ein geeigneter Kanal mit niedrigem Signal- oder 
Gerauschpegel ausgewahlt wurde, wird die Ubertragung in 
einem der folgenden Modi weitergef uhrt : 



Der erste Ubertragungsmodus verwendet Prozedur 2 und 3 wie 
mit Bezugnahme auf Figur 3 und 4 beschrieben. Prozedur 2, 



Modus 1 



BNSOOCID: <WO... 9959284A2 I > 



WO 99/59284 



- 6 - 



PCT/DE99/01408 



durch Ref erenznummer 20 gekennzeichnet , wird von dem 
Initiator-Gerat wie in Figur 3 gezeigt, ausgefuhrt. Nach 
Aktivierung des Initiator-Gerats wird bei Schritt 21 auf den 
leisesten Kanal geschaltet und ein Startsignal / Praambel, 
sowie Daten werden bei Schritt 22 auf Nachrichtenverbindung 
1 gesendet. Im Anschlu£ der Sendung wartet das Initiator- 
Gerat auf eine Reaktion von dem antwortenden Gerat bei 23. 
Wenn eine Antwort empfangen wird, wird sie bei 24 
verarbeitet, und danach kehrt das Initiator-Gerat zu 
Prozedur 1 zuruck. Anderenf alls , wenn keine Antwort 
empfangen wurde, wird bei 25 eine VJartezeit f estgelegt . Wenn 
nach Ablauf der Wartezeit keine Antwort erhalten wurde, 
kehrt das Initiator-Gerat wieder zu Prozedur 1 zuruck. In 
der Zwischenzeit , wenn das antwortende Gerat das Startsignal 
/ Praambel erhalten hat, fangt Prozedur 3 an, wobei das 
antwortende Gerat auf den Kanal, der durch das Initiator- 
Gerat ausgewahlt wurde, bei Schritt 31 schaltet und auf den 
Abschluss der Praambel wartet. Bei 32 wird f estgestellt , ob 
die Praambel beendet ist . Nach dem Ende f ahrt das 
antwortende Gerat fort, urn bei 33 Daten zu empfangen. Bei 34 
wird eine Fesustellung dariiber gemacht, ob alle Daten 
empfangen wurden, und nach AbschluE der Datenubertragung 
sendet das antwortende Gerat eine Antwort bei 35 und kehrt 
zu Prozedur 1 zuruck. 

Bei normalem Betrieb sind beide Gerate im Kanal s canning - 
Modus und entweder das eine oder das andere kann die Rolle 
des Initiator-Gerats armehmen, abhangig davon, welches Gerat 
als erstes aktiviert wird. Nach der Aktivierung sollte das 
Initiator-Gerat bevorzugterweise die Praambel mindestens so 
lange senden, wie die komplette Kanalscanperiode dauert . 
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Modus 2 

Eine zweite Betriebsart ist hier mit Bezug auf Figur 5 
5 beschrieben. Das Initiator-Gerat funktioniert in genau der 

gleichen Weise wie bei Figur 3 beschrieben. Allerdings 
scannt das antwortende Gerat keine Funkkanale, solange kein 
Wake-up Signal empfangen wird. Das antwortende Gerat fuhrt 
Prozedur 4, durch Ref erenznummer 40 gekennzeichnet , aus , 
10 welche ein Wake-Up Programm 41 enthalt, welches es dem 

antwortenden Gerat ermoglicht, eine Praambel von dem 
Initiator-Gerat auf der zweiten Nachrichtenverbindung zu 
erhalten. Bei Schritt 42 wird uberpruft, ob die Praambel 
empfangen wurde . Wenn die Praambel nicht empfangen wurde, 
15 kehrt das antwortende Gerat in einen Schlaf modus 43 zuruck. 

Andernfalls beginnt die Scan-Prozedur 1, urn Daten auf der 
Nachrichtenverbindung 1 zu empfangen. 

Es werden also bei diesem Modus beide Nachrichtenkanale 1 
20 una 2 benutzt. Im Normalbetrieb befindet sich eines der 

Gerate nur im Kanal- Scan-Modus und das andere Gerat 
"schlaf t". Urn eine Datenubertragung einzuleiten, sendet das 
Initiator-Gerat eine Praambel zum antwortenden Gerat auf der 
Nachrichtenverbindung 2, urn das antwortende Gerat 
25 aufzuwecken # welches dann den Kanal -Scan-Modus startet . Nach 

einer bestimmten Zeit auf Nachrichtenverbindung 2 lauft die 
Kommunikation auf Nachrichtenverbindung 1 weiter. 



30 
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Modus 3 
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In einer dritten Betriebsart f unktioniert das Initiator- 
Gerat ebenfalls in der gleichen Weise wie bei Figur 5 
beschrieben, mit der Ausnahme, da£ die Datenubertragung auf 
einem oder mehreren vn dem Initiator-Gerat ausgesuchten 
Kanalen erf olgt . Im Normalbetrieb befindet sich das 
Initiator-Gerat wieder im Kanal- Scan-Modus und das andere 
Gerat schlaf t . Urn eine Datenubertragung einzuleiten, sendet 
das Initiator-Gerat eine Praambel, gefolgt von einer 
Datennachricht auf Nachrichtenverbindung 2. Die Nachricht 
enthalt Kanal inf ormationen uber einen Kanal auf 
Nachrichtenverbindung 1. Die Praambel und die erste 
Datennachricht werden auf Nachrichtenverbindung 2 gesendet . 
Die Praambel weckt das antwortende Gerat auf, welches dann 
die Nachricht von Nachrichtenverbindung 2 empfangt und 
dekodiert. Wenn das antwortende Gerat die richtige Praambel 
empfangt , wird es anschlieSend auf den zweiten vom 
anfuhrenden Gerat ausgewahlten Kanal, umschalten. Weiterer 
Nachr i cht enaus t aus ch kann vom anfuhrenden Gerat auf 
beliebigen anderen ausgewahlten Kanalen gestartet werden. 
Diese zusatzlichen Kanale konnen zufallig ausgewahlt werden, 
wobei die Inf ormationen uber die Kanalwahl verschlusselt 
sind, um die Ubertragungssicherheit zu erhohen. 

Kanalauf teilung wahrend der Antwort 

Insbesondere sendet das Initiator-Gerat im Ubertragungsmodus 
3 eine erste Praambel und eine Datennachricht zum 
empfangenden Gerat auf Nachrichtenverbindung 2. Der 
Datenabschnitt dieser Nachricht enthalt verschlusselte 
Inf ormationen, die zu mehr als einem Kanal auf 
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Nachrichtenverbindung 1 gehoren, z.B. Kanale 2, 4 und 5. Die 
ausgewahlten Kanale sind von der Gruppe, die als "leise" 
Kanale regis triert worden sind. 

Dies veranlafit das empfangende Gerat, seine Antwort zum 
Initiator-Gerat auf die entsprechenden Kanale aufzuteilen, 
z.B. 2,4 und 5 . 

Das Initiator-Gerat erwartet, da£ die Antwort in der oben 
beschriebenen Weise strukturiert ist und ist deshalb in der 
Lage, seinen Empf anger entsprechend zu konf igurieren . 

Diese Methode erhoht die Sicherheit des Systems, indem es 
einen Relaissender dazu zwingen wurde, die gleiche 
breitbandige Verstarker-Charakteristik zu haben. Dies 
verringert die Wahrscheinlichkeit , da£ der Relaissender sich 
auf den richtigen Kanal schalten kann und dadurch unbemerkt 
bleibt , 

Manipulation durch einen Relaissender 

Bei einem der beiden oben beschriebenen Betriebsarten kann 
die Scan-Einrichtung auch dazu verwendet werden, Kanale zu 
registrieren, deren Signal- oder Rauschpegel hoher als die 
vorbestimmte Schwelle sind. Alle Kanale mit solchen hohen 
Pegeln konnen dann von der Scan-Prozedur ausgeschlossen 
werden. Ein Kanal mit einem bestimmten Signalpegel konnte 
das Vorhandensein eines Relaissenders aufzeigen. Eine 
weitere Moglichkeit, einen Relaissender zu entdecken, ware, 
einen Vergledch der Rausch-Charakteristika uber alle Kanale 
auszufuhren. In jedem Fall, wenn ein Relaissender entdeckt 
wird, kann die Scan-Prozedur abgebrochen werden. 
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Die mit der Erfindung erzielten Vorteile stellen deshalb 
einen erhohten Schutz gegen Eindringversuche durch einen 
Relaissender und allgetnein gegenuber Funkstdrungen dar. Des 
weiteren ermoglicht eine zweite Nachrichtenverbindung, da£ 
die Erfirxdung so konfiguriert wird, dafi die verschiedenen 
Anf orderungen an die Ausgangsleistung der ausgewahlten 
Kanale beriicksichtigt werden konnen. 

Insbesondere gibt es Falle, bei denen eine beabsichtigte 
Veranderung der Ausgangsleistung des gesendeten Funksignals 
wunschenswert ist, um entweder eine groEere Reichweite bei 
groSerer Entfemung zwischen den Geraten zu erzielen oder um 
eine kiirzere Reichweite zu erzielen, wenn die Gerate naher 
zusammen liegen. Dies hat Vorteile bei der Sicherheit und 
kann aufierdem Energie spar en. 

Adaptive Regelung der Sendeleistting kann in Situationen 
verwendet werden, wo zum Beispiel beide Sendeeinheiten 
entweder lokal oder durch Funkverbindung aktiviert werden. 

Adap t i ve Le i s t ungs r eg e lung 

Figuren 6 und 7 veranschaulichen ein Beispiel, wo eines der 
Gerate die Mastereinheit ist, die nach Prozedur 50 
f unktioniert , wobei bei 51 eine Abfrage daruber, ob die 
Mastereinheit lokal durch einen Detektor oder Schalter 
aktiviert wurde, gemacht wird. Wenn die Mastereinheit in 
dieser Weise aktiviert wird, dann sendet die Mastereinheit 
mit niedriger Leistung bei Schritt 52 . Das andere Gerat des 
Systems ist der Slave, der nach der Aktivierung durch 
Empfang eines Signals vom Master mit niedriger Leistung 
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ebenfalls mit niedriger Leistung sendet . Insbesondere kann 
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der Slave nach Prozedur 60 arbeiten, wo bei 61 bestimmt 
wird, ob der Slave lokal aktiviert wurde. Wenn der Slave 
lokal aktiviert wurde, zum Beispiel durch einen manuellen 
Schalter, dann sendet das Gerat mit hoher Leistung bei 
Schritt 63. Anderenf alls , wenn das Gerat durch eine Sendung 
vom Master mit niedriger Leistung aktiviert wurde, dann 
sendet der Slave bei Schritt 32 ebenfalls mit niedriger 
Leistung. 

Ein solches System eignet sich insbesondere fur Anwendungen 
im Fahrzeugsicherheitsbereich, wo, wenn eine Slave-Einheit 
sich in der Nahe des Masters befindet (weniger als 2,5 
Meter) , eine Ubertragung mit hoher Leistung nicht notwendig 
ist. Dies bringt den Vorteil einer verringerten Reichweite 
und eines verringerten Stromverbrauchs mit sich. Wenn die 
Kommunikation durch die Mastereinheit eingeleitet wird, 
senden beide Gerate auf der Nachrichtenverbindung 1 mit 
niedriger Leistung. Die Kommunikation kann jedoch auf jedem 
der beiden Nachrichtenkanale 1 oder 2 nach einer der oben 
beschriebenen Prozeduren eingeleitet werden. Wenn der Slave 
sich jedoch nicht in der Nahe des Masters befindet, dann 
wird eine hohe Ausgangsleistung benotigt, damit das System 
bei weiteren Entfernungen f unktioniert . 

Sicherheit und Zugangskontrolle 

Anhand eines bestimmten Beispiels wird das System in Figur 8 
bei einer Anwendung in einem Fahrzeugsicherungssystem 
gezeigt . 
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Das System 100 umfaSt eine Slave-Einheit in der Form eines 
tragbaren ersten Sendeempf angers 102, der, fur die 
Kommunikation uber Antenne 105 mit einer sich im Fahr2eug 
104 befindlichen Master-Einheit , welche einen weiteren 
5 Sendeempf anger 103 enthalt, ausgelegt ist. Der zweite 

Sendeempf anger 103 ist mit einer Steuereinheit 106 
verbunden, welche wiederum mit einem Detektor 107 in einer 
Fahrzeugtur 108 verbunden ist. Der Detektor wird per Hand 
durch eine Person, die in das Fahrzeug einsteigen mochte, 
10 aktiviert. Dies geschieht durch Betatigung des Tugriffes, 

was durch einen Mikroschalter , einen kapazitiven 
Naherungsmelder oder eine piezoelektrische Vorrichtung 
erkannt werden kann . 

15 Die Steuereinheit 106 ist so ausgestaltet , da£ sie die 

Sendeleistung der Signale des Sendeempf angers 103 zwischen 
hoher Leistung und niedriger Leistung auswahlt . Der 
Niedrigleistungsmodus ist fur das Senden uber kurze 
Entf ernungen, wenn angenommen wird, da£ der tragbare 

2 0 Sendeempf anger sich neben dem Fahrzeug oder sons two in 

dessen Nahe bef indet . Der Niedrigleistungsmodus wird 
ausgelost, wenn eine Person zum Einstieg in das Fahrzeug den 
Detektor 107 mit der Hand aktiviert. Der Hochleistungsmodus 
wird fur Funkubertragungen uber groEere Entf ernungen 

25 benutzt. Er wird ausgelost, wenn eine Person die Sendetaste 

100 an dem tragbaren Sendeempf anger 102 druckt . Fur beide 
Modi konnte die Antenne 105 allein ausreichen; es ist 
allerdings auch vorgesehen, da£ eine Vielzahl von Antennen 
verwendet werden kann, wobei in einer moglichen Ausfiihrung 

30 eine Niedrigf reguenz -Antenne zum Beispiel an den Orten 111 

land 112 angebracht wird, wogegen die Antenne 105 eine UHF 
Antenne ware. In diesem Ausf uhrungsbeispiel wurde die 
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Antenne 111 fur die Kotnmunikation mit dem tragbaren 
Sendeempf anger neben dem Fahrzeug benutzt werden, urn 
Eintritt zu gewahren, wogegen Antenne 112 dazu genutzt 
werden wurde, sicherzustellen, daB die Person, wenn sie sich 
5 im Fahrzeug befindet, auch zum Benutzen des Fahrzeuges 

berechtigt ist . Der Motor konnte dann entsprechend 
freigegeben oder gesperrt werden. 

Die UHF Antenne konnte als Dipolantenne oder als 
Schleif enantenne ausgestaltet sein, wobei sie zum Beispiel 
auf 315 MHz , 433,92MHz und 868 MHz abgestimmt sein kann, 
wogegen die Niedrigf requenzantenne eine ? erritancenne mit 
mehreren Windungen sein kann, die auf Frequenzen im Bereich 
30 bis 300 KHz oder bevorzugterweise im Bereich 90 bis 140 
KHz sendet . 

Die Kommunikation zwischen den Sendeempf angern kann nach 
jeder der oben beschriebenen Modi geschehen. 

20 Die Erfindung wurde anhand von Beispielen beschrieben, wobei 

eine Vielzahl von Abwandlungen und Anderungen dazu gemacht 
werden konnen, ohne den Rahmen der beschriebenen Erfindung 
zu verlassen. 
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Patentanspriiche 

1. Eine Kommunikationsmethode mit einem ersten und einem 
zweiten Gerat, wobei beide Gerate zutn Senden und zum 
Empfangen ausgestaltet sind, dadurch gekennzeichnet, da£ 
eines der Gerate als Initiator und das jeweils andere Gerat 
als antwortendes Gerat fungiert, des weiteren gekennzeichnet 
durch ein Scannen von mehreren Funkkanalen, einer 
Registrierung von Signal- und/oder Rauschpegeln und 
Kommunikation zwischen Geraten auf zumindest einem aus einer 
Menge ausgewahlten Kanal , wobei die Auswahl auf einer 
Auswertung des Signals und/oder Rauschpegels auf zumindest 
einem der Kanale basiert . 

2. Methode nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daS das 
Scannen der Kanale durch das Initiator -Gerat ausgefuhrt wird 
und die Kommunikation zwischen den Geraten durch das Senden 
eines Startsignals vom Initiator auf zumindest einem Kanal 
erfolgt, gefolgt von Datentransf ers . 

3. Methode nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dafi das 
antwortende Gerat ebenfalls die Kanale scannt und, bei 
Empfang des Signals sich auf mindestens einen ausgewahlten 
Kanal schaltet, urn Daten vom Initiator-Gerat zu empfangen. 

4. Methode nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daS das 
antwortende Gerat zuerst die Funkkanale scannt, nachdem es 
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das Einleitungssignal empfangen hat, urn Daten vom Initiator - 
Gerat zu empfangen. 

5. Methode nach Anspruchen 2 bis 4, dadurch ausgezeichnet , 
da£ die Kommunikation zwischen den Geraten das Senden auf 
einer Vielzahl von Funkkanalen einschlie£t. 

6. Methode nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dafi das 
Senden zwischen den Geraten auf einem zweiten ausgesuchten 
Kanal, der vom Initiator-Gerat bestimmt wird, erfolgt, wobei 
Informationen uber die Identif ikation des zweiten Kanals 
zusammen mit den Daten ubermittelt werden, worauf das zweite 
Gerat den Funkkanal wechselt, um weitere Daten uber den 
zweiten ausgewahlten Kanal nach Empfang der Informationen zu 
erhalten . 

7. Methode nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet , da& die 
Information uber den zweiten Kanal verschlussel t wird, um 
erhohte Sicherheit beim Senden zu erzielen. 

8. Methode nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, da£ 
andere Nachrichtenverbindungen zur Kommunikation zwischen 
den Geraten aufgebaut werden. 

9. Methode nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, da£ die 
Auswahl der zum Senden eines Starts ignals benutzten 
Nachrichtenverbindung darauf basiert, welches der Gerate als 
Initiator aktiviert wurde . 

10. Methode nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, da£ die 
Kommunikation auf der ersten Nachrichtenverbindung auf einem 
ausgewahlten Funkkanal eingeleitet wird und auf einer 



WO 99/59284 



- 16 - 



PCT/DE99/01408 



zweiten Nachrichtenverbindung auf einem zweiten ausgewahlten 
Funkkanal weitergef uhrt wird, was durch das Initiator-Gerat 
bestimmt wird. 

11. Methode nach Anspruch 7, dadurch ausgezeichnet , daS die 
Nachrichtenverbindungen so ausgestaltet sind, dafi sie 
entweder mit hoher oder niedriger Leistung senden konnen, 
wobei die Sendeleistung durch das Initiator -Gerat bestimmt 
wird. 

12. Methode nach Anspriichen 1 bis 11, dadurch gekennzeichnet, 
da£ zumindest ein ausgewahlter Kanal als Kanal mit niedrigem 
Stdrpegel bestimmt wird. 

13. Methode nach Anspriichen 1 bis 12, dadurch gekennzeichnet, 
da£ jeder, Kanal mit einem Signal und/oder Rauschpegel uber 
einem Schwellwert von den gescannten Kanalen ausgenommen 
wird. 

14. Methode nach Anspriichen 1 bis 13 1 dadurch gekennzeichnet , 
da£ ein Vergleich der Rausch-Charakteristika ailer Kanale 
gemacht wird, um Relaissender oder Ahnliches zu erkennen. 

15. Methode nach Anspriichen 1 bis 14, dadurch gekennzeichnet, 
da£ die Methode zur Sicherung oder Zugangskontrolle dient 
und daS das erste Gerat ein tragbarer erster Sendeempf anger 
ist und das zweite Gerat ein zweiter Sendeempf anger ist, der 
mit einer Steuereinheit zur Sicherungs- oder 
Zugangskontrolle zu einem gesicherten Raum verbunden ist, 
wobei die Methode des weiteren folgendes umf a£t : 
Erzeugung eines Startsignals auf zumindest einem, entweder 
vom ersten Sendeempf anger , werm dieser aktiviert wurde , oder 
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vom zweiten Sendeempf anger , wenn dieser aktiviert wurde, 
ausgewahlten Kanal, verbunden mit der Ubertragung von 



10 



15 



20 



25 



Sicherheitsinf ormationen zwischen den Sendeempf angern, um 
Zugang zu dem geschlossenen Raum zu erhalten. 

16. Methode nach Anspnich 15, dadurch gekennzeichnet, da£ der 
erste Sendeempf anger einen manuell zu betatigenden 
Sendeschalter enthalt und • daS die Steuereinheit mit einem 
Detektor-Gerat verbunden ist, das durch die Nahe oder den 
Kontakt einer Person, die Eintritt zu dem gesicherten Raum 
ersucht, ausgelost wird, wobei der erste Sendeempf anger 
durch den Schalter aktiviert wird und der zweite 
Sendeempf anger aktiviert wird, wenn der Detektor aktiviert 
wird. 

17. System zur Sicherung oder Zugangskontrolle , bestehend 
aus : 

einem ersten tragbaren Sendeempf anger , und 

einer Steuereinheit, die mit einem zweiten Sendeempf anger , 
welcher zu einem gesicherten Raum gehort , verbunden ist, 
dadurch gekennzeichnet, da£ der erste und zweite 
Sendeempf anger so ausgestaltet ist, da£ ein Startsignal bei 
Aktivierung entweder des ersten oder zweiten Gerats erzeugt 
wird, sodaS Sicherungsinf ormationen ubertragen werden konnen 
und Zugang. zu dem gesicherten Raum gewahrt werden kann, 
wobei der erste und zweite Sendeempf anger einen Kanalscanner 
zum zyklischem Absuchen uberwachter Funkkanale und einen 
Kanalselektor zur Bestimmung von zumindest einem Kanal mit 
niedrigem Signal oder Rauschpegel zum Senden des 
Startsignals enthalt . 
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18. System nach Anspruch 17, dadurch ausgezeichnet , da£ ein 
Detektor-Gerat, welches durch Nahe Oder Kontakt einer 
Person, die Eintritt zu dem gesicherten Raum ersucht , 
aktiviert wird, wobei das Gerat mit einer Steuereinheit 
5 verbunden ist und der erste Sendeempf anger einen manuell zu 

bedienenden Schalter enthalt, der den ersten Sendeempf anger 
aktiviert, wogegen der zweite Sendeempf anger durch den 
Detektor aktiviert wird. 

19. System nach Anspruch 18, dadurch ausgezeichnet, daS die 
Steuereinheit so ausgestaltet ist, da£ sie die Sendeleistung 
des zweiten Sendeempf angers zwischen einem 
Niedrigleistungsmodus , wenn das Detektor-Gerat aktiviert 
wurde, und einem Hochleistung'smodus , wenn der Schalter 
bedient wurde, urns chal ten kann. 

20. System nach Anspruchen 17 bis 20, dadurch ausgezeichnet, 
da£ die Sendeempf anger fur eine Ubertragung auf mehreren 
Funkkanalen ausgelegt sind. 

21. System nach Anspruchen 17 bis 21, dadurch ausgezeichnet, 
da£ der gesicherte Raum das Innere eines Fahrzeuges ist. 
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(57) Abstract 

A method for transmitting messages using two 
devices that are both configured as transmitter- 
receivers. The invention is characterized in that each 
device can function as an initiator device, whereby the 
other device can operate as a responding device that 
scans a plurality of radio channels, registering signal 
and noise intensity on said channels. Communication 
between the devices occurs via at least one selected 
channel from the plurality of channels. Selection is 
based on evaluation of the signal and or noise intensity 
on at least one channel. 
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(57) Zusammenfassung 

Eine Mclhode der Nachrichtcnubertragung untcr 
Vcrwcndung von zwei Geraten. die beide als Sender 
und Empfanger ausgestaltet sind. dadurch 
gekennzcichnel, daB jedes dcr Gcrate als lniliator- 
Geral fijngieren kann, wobei jeweils das andere Gerat 
als antwortendes Gerat fungiert. das cine Viclzahl von 
Funkkanalen scannt. die Signal- und/odcr 
Rauschstarkcn auf den Kanalen registricn. Die 
Kommunikatton zwischen den Geraten erfolgt auf 
mindestens cinem aus der Vielzahi ausgcwahlten 
Kanal. wobei die Auswahl auf einer Auswertung der 
Signal- und/oder Rauschstarke auf mindestens einem 
Kanal beruht. 
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